Dane aktualne na dzien: 23-10-2026 15:36

Link do produktu: https://dddhurtownia.pl/brama-dezynfekcyjna-dla-pojazdow-wersja-standard-dezynfekcja-kol-podwozia-i-
bokow-pojazdu-p-476.html

Brama dezynfekcyjna dla pojazdéw wersja
standard. Dezynfekcja két, podwozia i bokdow

pojazdu.

Cena brutto 20 910,00 zt
Cena netto 17 000,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 14 dni

Opis produktu
BRAMA DEZYNFEKCYJNA WERSJA STANDARD - niezbe;dny element wyposazenia nowoczesnej i bezpiecznej fermy.

CZAS REALZAC)I:
e ok. 14-30 dni
KOSZT WYSYLKI / MONTAZU:

¢ ustalany indywidualnie

WYMIARY WERS)I STANDARDOWE]:
¢ wysokos¢ 1,1m x szerokos¢ 4,5m*

*mozliwa zmiana wg. preferenciji klienta (maxymalnie 6m szerokosci) - wycena indywidualna

Brama dezynfekcyjna zapewnia kompleksowy oprysk pojazdéw wjezdzajacych na teren obiektu. Proponujemy
Panstwu wersje niska (oprysk do 110 cm od podtoza) oraz wysoka (dodatkowy natrysk od géry oraz po bokach).
Dysze dezynfekujace mozna ustawi¢ na wiele sposobéw: dezynfekcja pojazdéw wjezdzajacych, wyjezdzajacych
lub wjezdzajacych i wyjezdzajacych. Dostepna jest rowniez regulacja czasu natrysku, opéznien, reakcji
czujnikow.
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WYPOSAZENIE WERS)I STANDARD:

¢ Wersja niska: natrysk poziomy, dezynfekcja két, podwozia i bokéw pojazdu do 1,1m wysokosci.
* Dwa tryby pracy: reczny (manualny), automatyczny (fotokomérki).

* Opcje dezynfekcji: dezynfekcja pojazddéw tylko wjezdzajacych, tylko wyjezdzajacych, i wjezdzajacych i
wyjezdzajacych.

Ptynna regulacja czaséw: natrysku, reakcji czujnikéw, opéznienia wytgczenia.

Nierdzewna rama montazowa (mocowanie skrzynki elektrycznej, pompy, zbiornika).
Zbiornik buforowy z elektrozaworem ptywakowym.

Inzektor chemii z wymiennymi dyszami o requlowanym przeptywie.

Pompa wydajna 1 fazowa lub 3 fazowa.

Sterowanie pilotem: wigczanie oraz mozliwos¢ blokowania natrysku za pomoca pilota.

Filtr wody.

Przewdéd doprowadzajacy roztwoér do bramy: w standardzie 10 metréw.
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE (CENA NETTO)

¢ Wersja wysoka: rozbudowa bramy o dodatkowy natrysk goéry i bokéw przejezdzajacych pojazdéw. (4 000zt)

e Box: odporny na warunki atmosferyczne. (2 000zt)

¢ Ogrzewanie boxa: nagrzewnica z termostatem. (250zt)

¢ Zbiornik 1000L z gotowym roztworem: mozliwos¢ podtaczenia bramy w miejscu bez dostepu do wody z sieci.

(300zt)
Specyfikacja
Zasilanie: 230 V lub 380 V
Zasilanie wody: min. 40 I/min. 1,5
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Wydajnos¢ dysz: ok. 80 I/min.

- 1,1 m x 4,5 m *mozliwa zmiana w
Wymiary: ’

preferenciji klienta
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