CID LINES Tornaxs

An Ecolab Company Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data aktualizacji: 31.10.2023 Zastegpuje wersje z dn.: 21.02.2023 Wersja: 9.11

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa : Tornax S

Kod produktu 1

Rodzaj produktu : Kwasny s$rodek czyszczacy
Typ produktu . Produkt do czyszczenia

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie . Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny ;W celu uzyskania szczegotowych informaciji patrz biuletyn o produkcie.

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informaciji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

CID LINES N.V.

Waterpoortstraat, 2

BE- B-8900 leper

Belgique
T+3257217877-F+3257217879
sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego . +32-(0)3-575-5555 (Transeuropean)

Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Poland +48 222 92 27 22

Polska Osrodek Kontroli Zatru¢ — Warszawa Warszawa 607 218 174 Region kontroli zatru¢
produktami
biobdjczymi dla
wojewodztw:
mazowieckiego,
t6dzkiego,
podlaskiego oraz
lubelskiego

Polska Osrodek Informacji Toksykologicznej 61 847 69 46 Region kontroli zatrué
Oddziat Toksykologii im. dr Wandy produktami

Btenskiej Szpital Miejski im. biobojczymi dla
wojewddztw:
wielkopolskiego,
lubuskiego,
dolnoslaskiego,
opolskiego

Polska Pracownia Informacji Toksykologicznej i 12411 99 99 Region kontroli zatrué
Analiz Laboratoryjnych Uniwersytet produktami
Jagiellonski Collegium biobojczymi dla
wojewddztw:
matopolskiego,
podkarpackiego,
Slgskiego,
Swietokrzyskiego
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Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii 58 682 04 04 Region kontroli zatrué¢
produktami
biobojczymi dla
wojewodztw:
pomorskiego,
zachodniopomorskieg
0, warminsko-
mazurskiego,
kujawsko-
pomorskiego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B H314
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1 H318
Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS05
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera : Etoksylowany alkohol tluszczowy >C5 i =/<5EO
Etoksylowany alkohol tluszczowy >C5 i =/<56EO
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH
Wyprowadzi¢ na Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem/... Pilnie zastosowaé okre$lone leczenie.

P303 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami) Natychmiast usunagé/zdjaé
catg zanieczyszczong odziez. Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P305 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢ — nadal ptukac
Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/... Zastosowaé okreslone
leczenie.

P301+P330+P331+P310+P321 - W PRZYPADKU POLKNIECIA Wyptuka¢ usta. NIE
wywotywaé wymiotéw. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/...
Zastosowac okreslone leczenie.

2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie skutkuja klasyfikacjg : W normalnych warunkach brak.

Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIIl REACH
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Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wigkszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Kwas fosforowy Numer CAS: 7664-38-2 20-40 Met. Corr. 1, H290
substancja posiada dopuszczalna(e) wartos¢/wartosci | Numer WE: 231-633-2 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
narazenia zawodowego (AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, | Numer indeksowy: 015-011- Skin Corr. 1B, H314
GB, LT, NL, PL, CH); substancja z okreslong na 00-6 Eye Dam. 1, H318
poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego REACH-nr: 01-2119485924-
dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy 24
Etoksylowany alkohol ttuszczowy >C5 i =/<5EO Numer CAS: 160875-66-1 5-15 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Etoksylowany alkohol ttuszczowy >C5 i =/<5EO REACH-nr: 02-2119552461- Eye Dam. 1, H318
55
2-(2-bukoksyetoksy)etanol Numer CAS: 112-34-5 1-5 Eye Irrit. 2, H319
Numer WE: 203-961-6
Numer indeksowy: 603-096-
00-8
REACH-nr: 01-2119475104-
44
Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki Numer CAS: 308062-28-4 1-5 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Numer WE: 931-292-6 Skin Irrit. 2, H315
REACH-nr: 01-2119490061- Eye Dam. 1, H318
47 STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Agquatic Chronic 2, H411

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa

Identyfikator produktu

Specyficzne stezenia graniczne

Kwas fosforowy

Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE: 231-633-2
Numer indeksowy: 015-011-
00-6

REACH-nr: 01-2119485924-
24

(10 < C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(10 < C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(25 < C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc — $rodki po inhalacji : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. Natychmiast zwrdcic sie po pomoc lekarka.

. Zdjg¢ skazone ubranie i umy¢ wszystkie eksponowane okolice skory wodg z delikatnym
mydtem, a nastepnie intensywnie sptukac¢ cieptg woda. Zasiegna¢ porady lekarza (jezeli

mozliwe pokaza¢ mu etykiete).

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skoérg
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Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Natychmiast wyptuka¢ duzg iloscig wody. Natychmiast zwrdcic¢ sie po pomoc lekarka.
Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : Wypluka¢ usta. Nie powodowac wymiotow ze wzgledu na skutki zrace. Zawiez¢ do szpitala.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Wdychanie oparéw moze spowodowacé trudnosci z oddychaniem. Kaszel. Bolgce gardfo.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg 1 Zaczerwienienie, bol. Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Zaczerwienienie, bol. Niewyrazne widzenie. t.zy. Powazne uszkodzenie oczu.
Symptomy/skutki w przypadku potkniecia . Uczucie pieczenia. Kaszel. Skurcze. Moze powodowac oparzenie lub podraznienie tkanki

jamy ustnej, gardia i przewodu pokarmowego. Spozycie matej ilosci tego produktu stanowi
powazne zagrozenie dla zdrowia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W przypadku awarii lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Proszek gasniczy. Piana. Ditlenek wegla.
Nieodpowiednie srodki gasnicze : Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Niepalny.

Zagrozenie wybuchem : Nie jest uwazany za produkt stanowigcy ryzyko pozaru/wybuchu w normalnych warunkach
uzytkowania.

Reaktywny w przypadku pozaru . Przy wysokiej temperaturze moze uwolni¢ niebezpieczne gazy.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwos$¢ uwolnienia sie toksycznych dymoéw.

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru . Nosi¢ odziez ognioodporna/ptomienioodporng/opdzniajacg zapalenie. Wyeliminowac
wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

Instrukcje gasnicze . pojemniki znajdujace sie w strefie pozaru schtadza¢ mgta wodng lub prgdami wodnymi
rozproszonymi.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy gaszeniu kazdego pozaru chemikaliéw. Nie

wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.
Nosi¢ odziez ognioodporna/ptomienioodporng/opdzniajgca zapalenie. Rekawice
termoizolacyjne.

Inne informacje : Narazenia na wysokg temperature moze ulegac rozktadowi, uwalniajgc toksyczne gazy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne srodki zaradcze : Rozlanym materiatem powinien zajmowac sie wykwalifikowany personel sprzatajacy,
wyposazony w odpowiedni sprzet chronigcy drogi oddechowe i oczy. Jezeli jest to
bezpieczne zahamowac¢ wyciek. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji,
podziemi, rowéw czy innego miejsca, w ktérym jego nagromadzenie moze by¢
niebezpieczne.

6.1.1. Dla osob nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Unika¢ wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Zapewnic
odpowiednig wentylacje. Nie wdychaé oparéw.
Procedury awaryjne : Nie dotykag¢, ani ni chodzi¢ po rozlanym produkcie. Ewakuowac teren. Nie wdychaé oparéw.

Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami lub ubraniami.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".
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Procedury awaryjne : Nie dotyka¢ produktu. Oddali¢ zbedny personel. Jezeli jest to bezpieczne zahamowaé
wyciek. Przewietrzy¢ strefe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac przedostaniu si¢ do kanalizacji i woéd publicznych. Powiadomic¢ wtadze, jezeli produkt dostanie sie do Sciekow lub wod publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Sposo6b czyszczenia/zbierania : Zatrzymacé wyciek nie podejmujac ryzyka, jezeli to mozliwe. Zebra¢ wyciek. Stosowac
odpowiednie pojemniki na odpady.

Spos6b czyszczenia/zbierania : . Jak najszybciej uprzatngc¢ rozsypany produkt, zbierajgc go za pomoca materiatow
chtonnych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Podczas manipulacji unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami. Nosi¢ indywidualne $rodki
postepowania ochrony. Nie wdycha¢ oparéw/aerozoli. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy,
aby zapobiec powstawaniu oparéw.

Zalecenia dotyczgce higieny . My¢ rece i pozostate narazone na kontakt czesci ciata delikatnym mydiem i wodg przed

jedzeniem, piciem, paleniem i przed wyj$ciem z pracy. Stosowac zgodnie z zasadami BHP i
procedurami bezpieczenstwa.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym i odpowiednio
wentylowanym miejscu. Nie przechowywac¢ w pojemnikach z metalu ulegajacego koroziji.
Poza uzyciem, przechowywane pojemniki powinny zosta¢ zamkniete. Chroni¢ przed
zamarzaniem.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

2-(2-bukoksyetoksy)etanol (112-34-5)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

IOEL TWA 67,5 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 10 ppm

IOEL STEL 101,2 mg/m?®

IOEL STEL [ppm] 15 ppm

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NDS (OEL TWA) 67 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 100 mg/m?

31.10.2023 (Data aktualizacji) PL-pl 5/19



Tornax S
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Kwas fosforowy (7664-38-2)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Orthophosphoric acid
IOEL TWA 1 mg/m?
IOEL STEL 2 mg/m?

Odniesienie regulacyjne

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NDS (OEL TWA)

1 mg/m?

NDSCh (OEL STEL)

2 mg/m?

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg si¢ substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

2-(2-bukoksyetoksy)etanol (112-34-5)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania

101,2 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

83 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 67,5 mg/m?
nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 67,5 mg/m?
wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania 60,7 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, po
potknigciu

5 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

40,5 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

50 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 40,5 mg/m?
wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 1,1 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,11 mg/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 11 mgl/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

4,4 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

0,44 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

0,32 mg/kg suchej masy
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2-(2-bukoksyetoksy)etanol (112-34-5)

PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtérne) ‘ 56 mg/kg zywnosci
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia sciekow ‘ 200 mg/l

Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki (308062-28-4)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie | 11 mg/kg masy ciata/dzien
ze skorg

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w 6,2 mg/m?
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po 0,44 mg/kg masy ciata/dzien
potknigciu
Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w 1,53 mg/m?

nastgpstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w kontakcie | 5,6 mg/kg masy ciata/dzien
ze skorg

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,0335 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,00335 mgl/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 0,0335 mgl/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 5,24 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska) 0,524 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba ‘ 1,02 mg/kg suchej masy

PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtorne) ‘ 11,1 mg/kg zywnosci
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia sciekow ‘ 24 mgl/l

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dodatkowych informacji
8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

000
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8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Stosowac okulary ochronne, ktére chronig przed odpryskami. Okulary ochronne z zabezpieczeniami po bokach

Ochrona oczu

rodzaj Zakres zastosowania Wiasciwosci Norma
Okulary ochronne, Ostona na twarz Kropelki przezroczysta, Tworzywo EN 166
sztuczne

8.2.2.2. Ochrone skory

Ochrona skéry i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona skory i ciata

rodzaj Norma
odziez ochronng EN14605:2005+A
1:2009

Ochrona rak:
Uzywac¢ odpowiednich rekawic odpornych na dziatanie chemikaliow

Ochrona rak

rodzaj Tworzywo Przenikanie Grubosé (mm) Penetracja Norma

Rekawice Polichlorek winylu (PCW) |6 (> 480 minuty) 0.5 2(<1.5) EN ISO 374

8.2.2.3. Ochrone drég oddechowych

Ochrone drég oddechowych:
atestowany respirator przeciwkurzowy lub przeciwmgielny musi by¢ stosowany, jezeli podczas pracy z produktem dojdzie do powstania drobnych
czastek unoszgcych sie w powietrzu

Ochrone drég oddechowych

Urzadzenie Rodzaj filtru Warunek Norma

Pétmaska rodzaj P2 Ochrona przed drobinkami cieczy, | EN 143, EN 140
Ochrona przed oparami,
Narazenie dtugoterminowe

8.2.2.4. Zagrozenia termiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Inne informacje:
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Zapewni¢ wyciag lub ogding wentylacje pomieszczenia.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor . Bezbarwna. jasnozoétta.

Wyglad . przezroczysta.

Zapach . kwas, kwasny.

Prég zapachu : Produkt nie zostat przetestowany
Temperatura topnienia : Produkt nie zostat przetestowany
Temperatura krzepniecia : <-20°C
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Temperatura migknienia
Temperatura wrzenia
Palnos¢ materiatow

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce
Granica wybuchowosci
Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

SADT

pH

Lepkosé¢, kinematyczna
Lepkos¢, dynamiczna
Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)
Preznos¢ pary

Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C

Cisnienie krytyczne

Stezenie nasycenia

Gestosé

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C

Gestos¢ wzgledna nasyconej mieszaniny
para/powietrze

Wielkos¢ czastki

Rozktad wielko$ci czastek

Ksztatt czastki

Wspotczynnik ksztattu czastki

Stan agregacji czastek

Stan aglomeracji czastek

Obszar powierzchniowy dotyczacy czastki
Pylisto$¢ czgstek

9.2. Inne informacje

Produkt nie zostat przetestowany
100 °C

Nie dotyczy

Niepalny

Produkt nie jest wybuchowy.

: Materiat nieutleniajacy zgodnie z kryteriami WE.

Produkt nie jest tatwopalny
Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany

: >60°C

Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany

12,2 (1%)

Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany

. Woda: 100 %

Etanol: Produkt nie zostat przetestowany

Eter: Produkt nie zostat przetestowany

Aceton: Produkt nie zostat przetestowany

Rozpuszczalnik organiczny:Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany

Produkt nie zostat przetestowany

Produkt nie zostat przetestowany

Produkt nie zostat przetestowany

Produkt nie zostat przetestowany

Produkt nie zostat przetestowany

1 =1,22 kg/l

Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany

Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Punkt krytyczny

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Szybkos¢ parowania wzgledne (octan butylu=1)
Szybkos$¢ parowania wzgledne (eter=1)
Wzgledna szybko$¢ odparowywania (woda = 1)
Wzgledna szybko$¢ odparowywania (etanol=1)
Przewodnos$c¢

Zawartosé LZO

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

Produkt nie zostat przetestowany

: > Produkt nie zostat przetestowany

Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany
Produkt nie zostat przetestowany

M

12 g/l

10.1. Reaktywnos¢

W normalnych warunkach brak.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny w warunkach uzytkowania i przechowywania zalecanych w sekgji 7.

31.10.2023 (Data aktualizacji)
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Brak dodatkowych informacji

10.5. Materialy niezgodne

Silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra (doustnie)
Toksycznos$¢ ostra (skornie)
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja)

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

Tornax S

LD50 doustnie, szczur ‘ > 2000 mg/kg

Etoksylowany alkohol ttuszczowy >C5 i =/<5EO
Etoksylowany alkohol ttuszczowy >C5 i =/<5EO (160875-66-1)

LD50 doustnie, szczur ‘ > 500 mg/kg

2-(2-bukoksyetoksy)etanol (112-34-5)

LD50 skora, krolik

2764 mg/kg masy ciata Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402
(Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645

Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki (308

062-28-4)

LD50, skéra, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

: Powoduje powazne oparzenia skory.

pH: 2,2 (1%)

. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

pH: 2,2 (1%)

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki (308

062-28-4)

NOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

37 — 128 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 416
(Two-Generation Reproduction Toxicity Study), Guideline: other:

NOAEL (zwierze/samica, FO/P)

47 — 119 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study), Guideline: other:

NOAEL (zwierze/samiec, F1)

37 — 128 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 416
(Two-Generation Reproduction Toxicity Study), Guideline: other:

NOAEL (zwierze/samica, F1)

47 — 119 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study), Guideline: other:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

. Nie sklasyfikowany

31.10.2023 (Data aktualizacji)
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie powtarzane

2-(2-bukoksyetoksy)etanol (112-34-5)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

250 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity
Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki (308062-28-4)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

40 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated
Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test),
Guideline: other:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
powtarzane

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Kwas fosforowy (7664-38-2)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

250 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated
Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. Nie sklasyfikowany

Tornax S

Lepkos$¢, kinematyczna

Produkt nie zostat przetestowany

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekte)

. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany

Etoksylowany alkohol tluszczowy >C5 i =/<5EO
Etoksylowany alkohol ttuszczowy >C5 i =/<5EO (160875-66-1)

EC50 - Skorupiaki [1]

10 — 100 mg/l 48h

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

10 — 100 mg/l 72h

2-(2-bukoksyetoksy)etanol (112-34-5)

LC50 - Ryby [1]

1300 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus

EC50 - Skorupiaki [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 96h - Algi [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki (308

062-28-4)

EC50 - Skorupiaki [1]

10,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Skorupiaki [2]

3,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

NOEC (przewlekta)

0,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Kwas fosforowy (7664-38-2)

EC50 - Skorupiaki [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

31.10.2023 (Data aktualizacji)
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Kwas fosforowy (7664-38-2)

EC50 72h - Algi [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Tornax S

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Tensyd zawarty w tym preparacie jest zgodny z kryteriami podatnosci na biodegradacje
zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Tornax S

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

Produkt nie zostat przetestowany

Wspoitczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)

Produkt nie zostat przetestowany

2-(2-bukoksyetoksy)etanol (112-34-5)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)

‘ 1

Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki (308062-28-4)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)

‘ 2,7

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informac;ji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Unieszkodliwianie:

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce usuwania wod sciekowych
Zalecenia dotyczgce usuwania
produktu/opakowania

: Sposdb likwidacji zebranych odpadéw uzgodnié¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu

Wojewaoddzkiego. Nie wyrzucac pozostatosci do kanatow $ciekowych, usuwac ten produkt i
pojemnik w punkcie zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpadéw.

Usuwac ten produkt i pojemnik w specjalnym punkcie zbioru niebezpiecznych lub
specjalnych odpadéw. Odpady niebezpieczne ze wzgledu na ich toksycznosé¢. Unikaé
uwolnienia do $rodowiska. Sposéb likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ z Wydziatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego.

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

: Sposdb likwidacji zebranych odpadéw uzgodnié¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu

Wojewodzkiego. Utylizowac¢ zgodnie z Dyrektywami Europejskimi dotyczgcymi odpaddw i
odpadoéw niebezpiecznych. Nie wyrzucac pozostatosci do kanatdéw Sciekowych, usuwac ten
produkt i pojemnik w punkcie zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpaddw. Nie
zanieczyszcza¢ wod produktem lub jego opakowaniem (Nie myé aparatury w poblizu wéd
powierzchniowych/Unikaé zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniajgce z
gospodarstw i drég). Catkowicie opréznione pojemniki moga zosta¢ poddane recyklingowi
podobnie jak kazde inne opakowanie. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

31.10.2023 (Data aktualizacji)
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Dodatkowe informacje : Odpady usuwac zgodnie z dyrektywa 2008/98/WE, dotyczgca odpadow i odpadéw
niebezpiecznych. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm; tekst jednolity Dz. U.
2020, poz. 1114).

Ekologia - odpady : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR) : UN 3264
Nr UN (IMDG) : UN 3264
Nr UN (IATA) : UN 3264
Nr UN (ADN) : UN 3264
Nr UN (RID) : UN 3264

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O. (kwas fosforowy.)

Prawidlowa nazwa przewozowa (IMDG) : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Phosphoric acid.)

Prawidlowa nazwa przewozowa (IATA) : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Phosphoric acid.)

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) : MATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (kwas fosforowy.)

Prawidtowa nazwa przewozowa (RID) : MATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (kwas fosforowy.)

Opis dokumentu przewozowego (ADR) : UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O. (kwas
fosforowy.), 8, IlI, (E)

Opis dokumentu przewozowego (IMDG) : UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Phosphoric acid.), 8, Il

Opis dokumentu przewozowego (IATA) : UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Phosphoric acid.), 8, Il

Opis dokumentu przewozowego (ADN) : UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (kwas
fosforowy.), 8, llI

Opis dokumentu przewozowego (RID) : UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (kwas

fosforowy.), 8, llI

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) : 8
Nalepki ostrzegawcze (ADR) : 8
IMDG
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) ;8
Nalepki ostrzegawcze (IMDG) : 8

IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) : 8

Nalepki ostrzegawcze (IATA) : 8
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ADN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN) : 8
Nalepki ostrzegawcze (ADN) : 8
RID

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID) : 8

Nalepki ostrzegawcze (RID) : 8

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) 1l
Grupa pakowania (IMDG) 1l
Grupa pakowania (IATA) 1l
Grupa opakowan (ADN) 1l
Grupa pakowania (RID) 1l

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie
Inne informacje : Uprzatng¢ nawet minimalny wyciek lub rozlany produkt, jezeli to mozliwe, nie podejmujac

niepotrzebnego ryzyka

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

Szczegolne srodki ostroznosci zwigzane z : Upewnic¢ sig, ze kierowca pojazdu jest Swiadomy potencjalnych zagrozen, jakie stwarza

transportem tadunek i wie, jakie srodki nalezy przedsiewzia¢ w razie wypadku lub innej sytuacji
awaryjnej, Unika¢ otwartego ognia, iskier, a takze nie pali¢, Utrzymywac ludzi z dala od
niebezpiecznej strefy, NIEZWLOCZNIE POINFORMOWAC POLICJE ORAZ STRAZ

POZARNA,
Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR)  C1
Przepisy szczegolne (ADR) . 274
llosci ograniczone (ADR) o 5l
llosci wytgczone (ADR) : E1
Instrukcje pakowania (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, RO01
Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR) : MP19

Instrukcje dla cystern przenosnych i konteneréow do : T7
przewozu luzem (ADR)

Przepisy szczegodlne dla cystern przenosnych i : TP1, TP28
konteneréw do przewozu luzem (ADR)

Kod cysterny (ADR) . L4BN
Pojazd do przewozu cystern AT
Kategoria transportowa (ADR) : 3

Przepisy szczegolne dotyczace przewozu - Sztuki : V12
przesytki

Numer identyfikacyjny zagrozenia (nr Kemler) : 80
Pomaranczowe tabliczki : 8 0

3264

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR) . E
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transport morski

Przepisy szczegolne (IMDG)

Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytaczone (IMDG)

Instrukcje dotyczace opakowania (IMDG)
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Instrukcje dotyczace cystern (IMDG)
Przepisy szczegodlne dot. zbiornikéw (IMDG)
Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Przechowywanie i postepowanie (IMDG)
Temperatura zaptonu (IMDG)

Nr MFAG

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotéw pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytacznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotow
towarowych (IATA)

Przepisy szczegodlne (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport sréodladowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)

Przepisy szczegolne (ADN)

Ograniczone ilosci (ADN)

llosci wytaczone (ADN)

Przewdz jest dozwolony (ADN)
Wymagane wyposazenie (ADN)

Liczba niebieskich stozkow/Swiatet (ADN)

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)

Przepisy szczegolne (RID)

Ograniczone ilosci (RID)

llosci wytaczone (RID)

Instrukcje dotyczace opakowania (RID)

Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem
razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz
pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern
oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID)
Kategoria transportu (RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — paczki
(RID)

Przesytki ekspresowe (RID)

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID)

1 223,274
5L

E1
P001, LPO1
IBCO3

D T7
. TP1, TP28

F-A

. S-B
A
. SW2

154

E1

1 Y841

1L

. 852

o 5L

. 856

: 60L

. A3

. 8L

. C1
. 274
5L

E1

PP, EP

. C1
. 274
;5L

E1
P001, IBCO3, LPO1, RO01
MP19

D T7

. TP1, TP28
: L4BN
03

;W12

. CES8
;80
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14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Zawiera substancje wymienione na liscie prekursorow materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do

obrotu i stosowania prekursoréw materiatow wybuchowych)

Zobacz https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-

made-explosives_en

Zawartos¢ LZO : 1249/

Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne . Zapewnic przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepiséw prawnych.
Rozporzadzenie PIC nr 649/2012 - dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliéw. Article 17 - paragraph n°1. - Chemicals that are intended for export shall be
subject to the provisions on packaging and labelling established in, or pursuant to,
Regulation (EC) No 1107/2009, Directive 98/8/EC and Regulation (EC) No 1272/2008, or
any other relevant Union legislation.

15.1.2. Przepisy krajowe

Polska

Polskie regulacje krajowe : - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (z p6zn.
zmianami).
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce
i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z
kolejnymi dostosowaniami do postepu technicznego (ATP) i pdzn. zmianami.
- Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z zatgcznikami i pozn.
zZmianami)
- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (z
pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (z
pdzn. zmianami).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (z pézn.
zmianami).
- Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (z
pdzn. zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy:

Numer CAS Numer CAS

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srédlgdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznosc¢ ostra

BCF Wspétczynnik biokoncentracji BCF

BLV Warto$¢ ograniczenia iloSciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

Numer WE Numer Wspélnoty Europejskiej

EN Norma europejska

EC50 Srednie stezenie skuteczne

ED Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IOELV Wskaznikowa warto$¢ graniczna narazenia zawodowego

LC50 Stezenie substancji powodujace $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje si¢ szkodliwe zmiany

N.O.S. Nieokreslone w inny spos6b

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia $ciekdw

TLM Srodkowy limit tolerancji

TRGS Przepisy techniczne dotyczgce substancji niebezpiecznych
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Skroty i akronimy:

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

LZO Lotne zwigzki organiczne

WGK Klasa zagrozenia dla wody

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Zrédta danych

Inne informacje

: ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006. Substancje lub mieszaniny ciekie, ktére sg uznawane
za niebezpieczne zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE lub ktére spetniaja kryteria ktorejkolwiek
z ponizszych klas lub kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008. Klasyfikacja tego produktu ze wzgledu na zagrozenia dla oczu i skéry
zostata przeprowadzona z wykorzystaniem zasad pomostowych (takich jak rozcienczenie,
interpolacja w obrebie jednej kategorii zagrozen lub mieszanin zasadniczo podobnych; z lub
bez oceny eksperta) zgodnie z artykutem 9 (3) oraz artykutem 9 (4) rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008.

: WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI Informacje zawarte w niniejszej karcie

charakterystyki pochodzg ze zrédet, ktére uwazamy za wiarygodne. Jednak informacje te
dostarczone sg bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraznej czy domniemanej co do ich
poprawnosci. Warunki lub metody przenoszenia, przechowywania, uzywania lub usuwania
produktu pozostajg poza naszg kontrolg i mogg nie wchodzi¢ w zakres naszych
kompetenciji. Z tych oraz innych powodéw nie ponosimy w zadnym przypadku
odpowiedzialnosci za wszelkie straty, szkody lub koszty wynikajgce lub w jakikolwiek
sposob zwigzane z przenoszeniem, przechowywaniem, uzywaniem lub usuwaniem
produktu. Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana i powinna by¢ uzywana
wytgcznie z tym produktem. Jezeli produkt jest uzywany jako sktadnik innego produktu,

niniejsze informacje moga nie mie¢ zastosowania.

Pelne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie przewlekite, kategoria 2
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Met. Corr. 1 Substancje powodujgce korozje metali, kategoria 1

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skoére, kategoria 2

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2
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SDSCLP3

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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