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ZAMGLAWIACZ PULS FOG PULSFOG K-10 SP

- Cena brutto 7 995,00 zt

Cena netto 6 500,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysytki 14 dni

Opis produktu

ZAMGLAWIACZ PULS FOG PULSFOG K-10 SP

Zamgtawianie termiczne to wytwarzanie przy uzyciu energii termicznej, bardzo matych kropli cieczy roboczej, o srednicy 1-50 um. Roztwor
cieczy roboczej jest w urzadzeniu odparowywany, nastepnie w wyniku kontaktu z otaczajgcym chtodniejszym powietrzem dochodzi do
kondensacji i powstania aerozolu. Zamgtawianie termiczne ma zastosowanie w zwalczaniu szkodnikéw, gdzie substancja aktywna musi by¢
réwnomiernie rozprowadzona nawet w trudnodostepnych miejscach, bez niepozadanych pozostatosci.

Zamgtawianie to doskonaty sposéb zwalczania szkodnikéw na duzych powierzchniach i przestrzeniach, z zastosowaniem minimalnej ilosci
pestycyddw, przy niewielkim naktadzie pracy, z niewielkim wptywem na srodowisko (mato pozostatosci, brak wnikania do gruntu), np. ochrony
roslin, dezynfekcji, dezynsekcji, do ochrony zapaséw, odkazania, dezodoryzacji oraz do tworzenia efektéw specjalnych.

PulsFOG K-10 SP jest zarejestrowany w WHO (Swiatowa Organizacja Zdrowia).

Wiasciwosci PULSFOG K10

e odrzutowy silnik pulsacyjny bez ruchomych czesci pozwala na dtugotrwatg prace.

e zbiornik 5 litréw, tatwy do odtaczenia, wykonany z mocnego polietylenu.

e podwdjny dyfuzor chtodzony powietrzem, z przednim wlotem, wykonany ze stali nierdzewnej, z dodatkowym pochtanianiem dZzwieku i
kontrola nagrzewania.

® szybki, reczny start, z opatentowanym bezposrednim wtryskiem paliwa i automatycznym zaptonem.

* z powoddw bezpieczenstwa nie montuje sie zbiornikéw cisnieniowych na paliwo.

o wiekszos¢ elementéw metalowych ze stali nierdzewne;.

® reczna kontrola zaworu zamgtawiajgcego potgczona z automatycznym wytaczeniem urzadzenia (opcjonalnie).

® prosta, nieskomplikowana konstrukcja umozliwia samodzielne przeprowadzanie napraw przez uzytkownika.

UWAGA!
Zaleca sie stosowanie zamgtawiaczy w odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od drég i ciggéw komunikacyjnych, z uwagi na mozliwos$¢ ograniczenia
widocznosci.

Dane techniczne:

Waga pustego urzadzenia: 7 kg

Wymiary (dt x szer x wys): 106 x 29 x 33 cm

Pojemnos¢ zbiornika na roztwér: 5 litréw

Pojemnos¢ zbiornika na paliwo: 2 litry

Pojemnos¢ komory spalania: 300 cm?

Max. moc silnika: 17,5 kW (24,1 KM, 15 300 kcal/godz.)

Max. zuzycie paliwa: 1,9 I/godz.

Zapton automatyczny: elektroniczna cewka zaptonowa zasilana przez 4 suche baterie = 6V
Uruchamianie urzadzenia: reczne

Wydatek cieczy: 10-35 I/godz. (w zaleznosci od uzywanej dyszy)
Przecietny wydatek cieczy: 12 I/godz.

Zasieg mgty z nosnikiem: 25 m

Wielkos¢ kropli (uzalezniona od lepkosci oleju i rozmiaru dyszy):
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